Sektor :

Niskogradnja

Tehnicka specifikacija

Kvalitet i karakteristike rovokopada za potrebe »Autotransporta“

BAGER GUSENICAR ........ 2 MASINE

Tehnicke karakteristike

Zahtevane vrednosti

Ponudene vrednosti

Snaga motora (neto —ISO 9249 )

Minimum 130 kw

Sertifikat motora za emisuju
izduvnih gasova

Sertifikat

Radni element napred :

Kasika od opste namene
Kapaciteta oko 1,5 ms

Radni uslovi masine :

Od -25Cdo+40C

Masa masine za zahtevanim radnim
uredajima ,opremom i potrebnim
fluidima :

0Od 26.000 — 34.000 t

Sirina papuda gusenica :

Min 700 mm

Tip transmisije :

Hidrodinamicka i
hidrostati¢ka

Broj stepena prenosa menjata
transmisije :

Minimalno 2 brzine
napred,2 brzine unazad

Upravljanje transmisijom i
transportom :

Sa dva dzojstika za izbor
brzina i upravljanje

Tip krajnjeg prenosa ( bo&ni
reduktor )

Planetarni

Tip kabine rukovaoca :

Zvucno izolovana,

Izradena u skladu sa ROPS
standardom ISO 3471 i
FOPS standardom ISO 3449

Oprema kabine rukovaoca sa
uredajima za :

Provetravanje sa filterom
vazduha i nadpritiskom,
Zagrevanje( grejanje ),
Klima.

Spoljno osvetljenje i signalizacija :

Napred i nazad,minimum 4
komada ,

Zuto rotaciono krovno
svetlo,

Zvucna signalizacija za hod
unazad.




Emisija izduvnih gasova Minimalno: EU Stage V

Dubina kopanja Minimalno: 7000 mm

U ponudenu cenu potrebno je uradunati sledece zahteve naruéioca :

Obavezno besplatno servisiranje, na lokaciji naruéioca, u roku od 12 meseci ili 5000 radnih
sati,sa zamenom potrebnih ulja i filtera .

Uz masinu isporuduje se :

1.0buka osoblja na adresi naru¢ioca ,

2. Tehni¢ka dokumentacija : 1.Uputstvo za rukovanje i odrZavanje
2. Katalog rezervnih delova

3. Sertifikat za masinu,original i preveden na srpski jezik.

3.Garancija : 12 meseci ili minimum od 2000 do 5000 radnih sati.




