
   

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 

БР. ЗАХТЕВАНО ПОНУЂЕНО 

1 

Електромотор 90 KW 1430 
обртаја леви са 
фреквентним регулатором   

2 Хидроспојница лева   

3 
Редуктор 1430-50 обртаја 
леви   

4 
Спојница погонске осовине 
лева   

5 Лежај са кућиштем леви   

6 Лежај са кућиштем десни   

7 
Спојница погонске осовине 
десна   

8 
Редуктор 1430-50 обртаја 
десни   

9 Хидроспојница десна   

10 

Електромотор 90 KW 1430 
обртаја десни са 
фреквентним регулатором   

11 Бункер 2500x 5000   

12 
Тракасти транспортер 
ширине 1400мм   

13 

Тракасти транспортер 
прихватни ширине 1400 
мм, дужине 18 м са 
електромотором и 
редуктором од 22 KW и  
фреквентним регулатором   

14 

Унутра коса су две радне 
осовине са по 12 и 10 зуба 
од хардокса 450   

15 

Дробилица је постављена 
на санке и може се 
транспортовати по плацу.      

   

   

   

   

  ПОНУЂАЧ: 

  _______________________ 



   

   

   

   
 


