
Сектор : 

Нискоградња 

 

Техничка спецификација 

Квалитет и  карактеристике утоваривача за потребе „Аутотранспорта“ 

 

 

УТОВАРИВАЧ  ........ 1 МАШИНA 

Техничке карактеристике Захтеване вредности Понуђене вредности 

Снага мотора  ( нето – ИСО  9249 

) 

Минимум 160 кw  

Сертификат мотора за емисују 

издувних гасова  

ЕУ Стаге III A  

Радни елемент напред : Кашика од опште намене 

(без зуба )Капацитета 

преко 4 мᶾ 

 

Врста кашике : Кашика од опште намене  

Радни услови машине : Од  - 25 Ц до + 40Ц  

Маса машине за захтеваним 

радним уређајима ,опремом и 

потребним флуидима : 

Од 20.000 – 22.000 Т  

Тип трансмисије : Аутоматски мењач са ауто 

модовима – стартовање у 

другој брзини  

 

Број степена преноса мењача 

трансмисије: 

4 брзине напред / 3 брзине 

назад 

 

Време циклуса (подизање 

кашике,спуштање и истовар ) 

Максимално до 10 

секунде 

 

Управљање трансмисијом и 

транспортом : 

Џојстик команде са 

прекидачима,Кицк-Доwн 

дугме и прекидач 

 

Тип кабине руковаоца :  Звучно изолована, 

Израђена у складу са 

РОПС /ФОСП за 

сигурност оператера и 

поуздан рад у тешким 

условима рада. 

 

Опрема кабине руковаоца са 

уређајима за : 

Проветравање са 

филтером ваздуха и 

надпритиском, 

 



Загревање( грејање ), 

Клима. 

Спољно осветљење и 

сигнализација : 

Напред и назад,минимум 

4 комада , 

Жуто ротационо кровно 

светло, 

Звучна сигнализација за 

ход уназад. 

 

 

 

У понуђену цену потребно је урачунати следеће захтеве наручиоца : 

Обавезно бесплатно сервисирање, на локацији наручиоца  минимум 24 месеци или  

4000 радних сати или,са заменом потребних уља и филтера  на 400 мч. 

Уз машину испоручује се : 

    1.Обука особља на адреси наручиоца , 

    2. Техничка документација : 

       - Упутство за руковање и одржавање 

       -  Каталог резервних делова  

       -  Сертификат за машину,оригинал и преведен на српски језик. 

 


