
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА 

 ОБЛИК И НАМЕНА КАРОСЕРИЈЕ-ТЕГЉАЧ ЗА ВУЧУ КИПЕР ПОЛУПРИКОЛИЦЕ 

                                                  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                          

Кабина -дневна/спавајућа 

 

Димензије (милиметри) : 

-Висина шасије 1100-1230 мм (нормална) 

 

Мотор: 

-радна запремина – од 11000-13000 цм3 

-снага мотора – макс.300-380 кв 

-дизелски мотор 

 

Задња осовина 

-Погон 4*2 

 

Пнеуматици: 

-Димензија пнеуматика 385/65 Р22.5 , 315/80 Р22.5 

 

Електрика: 

-Волтажа: 24В 

 

Клима : 

-Клима  уређај са погоном од стране мотора возила 

 

Опште стање камиона:  

-Километража не већа од 500.000 км 

-Година производње 2017 и млађи 

-Уграђен тахограф 

-АБС 

-Путни рачунар 

-Темпомат 

-Серво волан 

 

Напомена: потребно је да сва возила буду технични исправна ,спремна за рад и са уграђеним кип 

уређајем 

 

Количина -комада 2 

 


